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1 . Dieser Internationale vorlSufige Prflfungsbericht wurde von der mit der intemationaien voriauflgen PrOfung 
beauftragten Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemSB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



□ AuBerdem liegen dem Bericint ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, AnsprQchen 
undAsder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undAsder Blatter mit vor dieser 
BeliSrde vorgenommenen Berlchtigungen (slehe Regel 70.16 und Absclinitt 607 der Venvaitungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

I lEI Qrundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neulieit, erfinderische Tdtigkeit und gewerbllche Anwendbarkelt 

IV □ MangeindeElnheniiclikeitderErfindung 

V IS BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)i{) hinsichtlich der>4'euhe!t, der erfinderischen Tittgkeit und der 

gewerbllchen Anwendbarkelt; Unterlagen und Ertdarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestlmmte angefQhrte Unterlagen 

Vli □ Bestimmte Mangel der intemationaien Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur intemationaien Anmeldung 
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Fomtblatt PCT4PEA/409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



I. Grundlage des Berlchts 



Beschreibung, Seiten 

1-5 

Anspruche, Nr. 

1-3 

Zeichnungen, Blatter 
1/1 



in der ursprunglicii eingereichten Fassung 

eingegangen am 22.05.2004 mit Sclireiben vom 19.05.2004 



in der urspriinglich eingereiciiten Fassung 
unter diesem Punirt niclits anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die sprache der Obersetzung. die fQr die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nachRegel 23.1(b)). 

□ die VetSffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung. die fQr die Zwecke der internationalen vorlaufigen PrQfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undAxler 55.3). 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. ... 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Forni eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtrSglich in schriftlicher Fonn eingereicht worden ist. 

□ bei der BehotxJe nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung daB die in computerlesbarer Fonn erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoil entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung. Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Fomblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



Sung hlnausaehenCRegel 70.2(c)). 
6 Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

Bfl„de*cheTMgkeit(lS) Ja: AnsprOohe 1-3 

Nein: Ansprucne 
GewerblicheAnwendbarkeitOA) Ja: AnsprQche: 1-3 



Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erkiarungen: 
siehe Beiblatt 



Foimblatt PCTyiPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen PCT/DE03/00932 
ppflFUNGSBEPICHT - BEIBLATT 

ZuPunWY ui„..ichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

dieser Feststellung 



1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: DE1 129 779 8 
D2: US 3 332 464 A 



2. 



Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 

Gegens^ddesAnspruc^^ 

Klammem beziehen sicli auf dieses Dokument): 

"nTselbstsichernde Befestigungseinriohtung mit einer Schraube ( screw 
16") geeignet zum Befestigen wenlgstens eines ersten Baute.ls an e.nem 

- Totrdte^B^esiigungsei^ eine m.t einer zentralen Bohrung 

versehene Beilagsscheibe ("washer 1 0") aufweist, 

15") versehen is., das sich beim Anziehen der Be*estig"ngse,nnomung 
derart in Oder an der OberfiSche der Schraube flxiert. dass e,n selbsttatiges 
Losdrehen dadutch verhindert wird (siehe Sp. 4, Z- 4-7)' 
. und dergestalt f edemd ausgebildet ist, dass sie beim ^^^J^.^^' 

Befestigungseinrichtung gegen ihre Federt<r«ft kompnm.ert,ar .st, .nctem s.e 
gUis. wobei die konkave Sefte zum Bauteil und die konvexe Serte zum 
Schraubenkopfzeigt(sieheSp.4,Z.7ff.;F.g.3), 
. . -. ■ wobei das Rippenprofil au. der der Schraube zUgewandten Oberflache .m 
inneren Bereich nahe der Bohoing angeordnet ist (siehe Fig. 2). 

Hien,on unterscheidet sich der Gegenstand des Anspmchs 1 dadurch daB die 
B^g^heibe auf der dem Bauteil zugewandten Seite mit einem werteren 
Senl^^filversehen ist. welches imauBe,«nBe«ich nahe d^^^^^^ 
Xeolet ist, wobel sich beWe RIppenproflle jeweils Ober d» Halfte b.s zwe, 
Drittel der radialen Brelte der Scheibe erstrecken. 

Der Gegenstand des Anspmchs 1 1st somit neu (Artlkel 33(2) PCT). 



Foiiiil>la»POT(Be«all/409(Ba«1)(EP*-*P" 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/00932 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Insgesamt wird durch die unterscheidenden Merkmale eine zusatzliche 
Absicherung gegen selbsttatiges Losdrehen erzielt, wobei eine ubemnaBlge 
Beschadigung der Oberflachen, insbesondere der Bauteiioberflache, vermieden 
wird. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe l<ann somit darin gesehen 
werden, die Zuverlassigl<eit der Befestigungseinrlchtung zu eriidhen und dabei ein 
schonendes Festzielien zu ermoglichen. 

Keines der im Internationaien Reclierclienbericht genannten Dol<umente legt eine 
solclie Losung nahe. 

D2 sclilagt zur weiteren Absiclierung gegen Losdrelien vor, den AuBenrand mit 
Spitzen oder Spikes zu versehen (siehe Sp. 4, Z. 35-40; Fig. 1-3), womit jedoch 
grobere Verletzungen am Bauteil in Kauf genommen werden miissen. Das 
Dokument fuhrt insofern von der vorliegenden Erfindung weg. 

D1 offenbart eine Beilagsscheibe mit zwei Rippenprofiien, welciie sicli aber uber 
die gesamte Breite der Scheibe erstrecken. Im Unterschied zur Erfindung beruht 
die dort gezeigte Losung darauf, daB die Auflagekanten frei von Zahnen sind. 
Dadurch soil eine Beschadigung der Werkstuckoberflache gemindert werden, 
indem der Eingriff der Profilzahne beim Festziehen zu einem mdgliohst spaten 
Zeitpunkt erfolgt. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung beruht 
somIt auch auf einer erfiriderischen Tatrgkeit (Artikel 33(3) PCT). 

3. Die Anspruche 2 und 3 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 



Formblatt PCT/Beiblati/409 (Blatt 2) (EPA-Aprfl 1997) 



